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Contréles radiologiques

Propreté des sports et des voiries

Une propreté radiologique maximale est assurée a fintérieur de la centrale nucléaire de Cattenom par la rigueur de la
préparation et du nettoyage des chantiers. En paraliéle, les contrdles systématiques réalisés avant sortie de site, associés
 des outils de détection de plus en plus précis et performants, permettent de déceler des valeurs de radioactivité de plus
en plus basses.

Chaque transport fait Fobjet d'un contrie sur le ste avant son aSpart et dfun contrtie & son armivée & destinaon. Un écart est signalé s/
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Combustible usé Outillage contaminé
Le combustidle usé est ransporté Jusquau centre de traltement-  Les outilages dits contaminés sont dédiés 3 une utiisation en
recyclage ORANO & Ia Hague, dans des contencurs en acler, zone aire. Des convois sont effectués pour transporter ce
adaplés au lransports des matiéres nuciéaires maténe! enlre les Gifiérents siies nucibaires, en fonction de leurs
besoins.
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Emballages combustible vides: Déchets radioactifs
Une fois vidds, ies Qqui ont send 2 la ivraison du  Les décl S Sont s
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Déchets non radioactifs Propreté des voiries

Les déchets pon radioac tifs font T'objel dun contte d'absence Des contrdies sont effectués sur jes volries du site pour délecter
de par un portiq ¢ aasorbe e fa les éventuels points ce contamination.
centale et & lentrée du stie ésminatelr de déchets.
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Surveillance radiolo e des personnels

La radioprofection vise & protéger Fhomme de la radicactivité. Une réglementation stricte en fixe les normes pour fous
les travailleurs du nucléaire. Les intervenants de la centrale de Cattenom suivent des formations spécifiques et portent
des protections individuelles en zone nucléaire. Des moyens de suivi et de controle sont mis en place afin de protéger
les personnels des effets sanitaires de la radioactivité. La réglementation fixe la dose d'exposition 4 20 mSv par an et
par travaileur. Tout intervenant qui atteint 18 mSv sur 1 an fait I'objet d’'un suvi parficulier et se verra confier de fagon
préventive des activités adaptées pour limiter son exposition
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L'actualité des unités de production en septembre 2020

Unité de L)
L'unité de production n*1 a fonctionné et almenté le réseau élec-
trique national tout le mois de septembre.

Unit de production n"2
Dimanche 20 septembre 2020 vers 23 heures, 'unté de pro-
duction n°2 a été reconnectée au réseau élect national.
Elle avait éé amétée le 3 avril 2020 dans le cadre d'un amét
pour mai et contrdles is. A
I'occasion de cet amét pour maintenance, un tiers du combus-
leréacteura et
interventions de controle et de maintenance ont été réalisées
- Les contrdies el maintenance de manchettes thermiques du
couvercle de la cuve du réacteur,
- Les épreuves hydrauliques déquipements sous pression. Ces
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qui dont étre réalisé avant le 20°0172021. Ces contrdles ont 063
&6 réalisés sur les Uniés n°1, *3 et n°4 Ce programme de main-
tenance est dsomals soidé dans les délais régiementaires.

- La réfection des luyauleries gun circul dalimentation deau
de secours comprenant la réparation de certains bongons suite
2 expertise et elon

qui s'échelonne sur 10 ans jusqu'aux 4émes visdes décennaies
- La visite compléte dune pompe du cicuit de refroidissement.
-Laré i circuit d'

de refrodissement des diesels a fait aussi partie des chanbers
dimensionnant de cet armét.

La centrale de Cattenom a également réalisé plus de 40 modifi-
cations, permetiant de modemiser Finstaliation et de compié-
ter les améliorations de sireté déja intégrées lors de Ia visite
décennale afin de poursuivre fexplotation en améliorant les
standards de sireté. De nombreux intervenants suppiémen-
taires sont venus renforcer les équipes de la centrate. dont une
proportion Tocales et ce. tant

les mesures de précaution liées a ia crise sanitaire

Unité de production n"3

Le mercredi 2 septembre 2020. vers 12h, F'unité de production
n°3 3 été reconnectée au réseau électrique national. Elie avait
&€ mise 3 I'arét dans l2 nuit du vendredi 28 au samedi 29 aolt
afin de remplacer des cartes électroniques sur une armoire
automate puis effectuer diverses opérations de maintenarnce.

Unité de production n"4

L'unité de production n* 4 est en arrét pour maintenance depuis
Ie 5 septembre 2020 pour rechargement du combustible ainsi
que des activités de maintenance et de controles.

La centrale de Cattenom partenaire de 'ENIM
La centrale de Cattenom était présente mercredi 23 septembre 2020 3 la cérémonie de
Ingénieurs
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Cest Ia cérémonie prestigieuse qui cidtire les années d'études des éléves par la remise
en main propre de leur dpidme. Un grand moment, partagé aver des parais. chefs
pIOmES.

dentreprises du termitoire et les famitles des

Thiermy Rosso, directeur du site est paTain des dipidmés du groupe « Performance

il éta présent mercrech en compagnie de Franck Grayo, chef e mission prévention des
fisques, qui a regu le prix SENIM 2020 pour son Parcours exceptionnel depuis sa sore de

IENI en 991

Lo comed e Framch G 2 s gy
2o Pz s plax (ot 1 g v
ey b e v compbtmces .

g

about:blank

05/10/2020 a 10:59



messagerie pro

2 sur 2

Quelques repéres

de radioactivité, non lies
a la présence d'un site
nucléaire a proximité

Pour information

0,01 mSv

Contrdle des rejets radioactifs

Strictement réglementés par Faméié ministériel du 4 mars 2014, les rejets deffluents
gazeux et liquides de la centrale nucléaire de Cattenom font Fobjet d une surveilance
constante par ses techniciens, sous le controle de I'Autorité de Streté Nucléaire (ASN)

Activité rejetée dans l'air

Lesre}

s gazeux proviennent de [épuration des circuils 1is subissent différents lrailements
ckés. un mois au minimum, dans des réservoirs ol des contréies réguliers sont
Leur radioactivi it natureliement avec le lemps. iis sont rejetés par une
née spécifique 3 1a sortie de laquelie o ies sont effectués en permanence.

et sont
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Surveillance de I'environnement

La centrale de Cattenom réalise une surveilance systématique sur fair, l'eau, la faune et 1a flore. Prés de 20 000 mesures
el analyses annuelies sonl effectuées par fa centrale autour du site, selon des modalités définies par FAutorité de Sireté
Nucléaire (ASN), qui effectue un contrdle des résultats avec son appui technique RSN (Institut de Radioprotection et de
Streté Nucléaire). D'autres acteurs disposent également de leur propre réseau de surveillance, comme FALQA ou le Grand
Duché du Luxembourg

Les valeurs envegistrées sont trés faies, réguiirement inféneures au Seul de délection des appareds (valeurs précédées du signe <).
Dans ce cas, nous INAGUONS |a valeur du Seull de défecton, QUF vane chaque Mois en fonction des NuCtuatons de la radioactvité
naturele.

Rayonnement ambi

Mesure en continu du niveau dexposiion au rayonnement
gamma ambian!, & r'aide dun réseau de 29 balises instal

dans un rayon de 12 10 km
sont direclement lransnvses a I'RSN.

Mestre des pous:
se fixen! Jes rador

s atmosphériques de Tair sur lesquelies
enis

Doy | valew max moyenne de L _' moyeme de
du mos fannée dumos tannée
précédente | précédente
wsvn) 010 0252 - BYNT)  101ED3 207E-B3 6.36E 04

Une mesure par spec troméirie Gamma est réalisée mensuebemen les vigétaux elle lait. Celle-ci permel de s assurer de l'absence

1éments d'origine articie

Les prélévements de végéaux

Ragoééments nlont pu étre réalisés en raison
i =5 des conditions météorologiques
(Bq/itre) du mois d'aodt (chaleurs, ...)
Lat Ferme Hunting® <452
Végétaux Ferme Mondor! itk
Végétaux Ferme Hunting®

Activité de I'eau de pluie

Mesure mensuelie e 1activié de l'eau de plue prélevée en

Activité des eaux souterraines:

Mesure mensuelle de laclvité de feau souterraine du sile

(5 points de préfévement). continy
| movennede valew maamale | valeur maxmale
Bawe) | mensucte | fomnée (Bqitre) dumos | delaméeN1
précédente
Tritium <73 <749 Tribum <619 <697
Betagiobal <0353 <033 Beta global <0118 <0234

Suivi physico-chimique des rejets et de la Moselle
s t

La centraie de Caltenom préiéve de feau en Hoqc'c pour aiimenter le circuil de refroidissement ﬂcs ins|
Jamais en contact avec la partie nuciéaire. La s valeurs Oe pH et de
Zone e fejet. et en aval.Les autorsabons de rejes ef de préiévements dieay sont réglementies par farmété ministérel du 4 mars 2014
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